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SCHÖN SCHÖNER BAUBUCHE

BAUBUCHE IM VERGLEICH:

46% höheres E-Modul  
als BSH

Das E-Modul eines BauBuche 
GL 75 Trägers liegt bei 16.800 
N/mm2.  
Im Vergleich dazu liegt das 
E-Modul von BSH GL 24h  
bei 11.500 N/mm2 

213% biegefester 
als BSH

Die Biegefestigkeit eines 
BauBuche GL 75 Trägers ist 
extrem hoch. Sie liegt bei  
75 N/mm2. BSH GL 24h liegt 
mit 24 N/mm2 weit darunter

270% höhere 
Querdruckfestigkeit

Die Querdruckfestigkeit von 
BSH GL 24h liegt bei  
2,7 N/mm2.  Ein BauBuche GL 
75 Träger erreicht einen Wert 
von unglaublichen 10 N/mm2 

Broschüren  
BauBuche

Von der Produktübersicht bis 
zur Vorbemessung. Eine Reihe 
von ausführlichen Broschüren 
zur BauBuche finden Sie im 
Download-Bereich unserer 
Homepage - oder mit dem 
obigen QR-Code 

Ganz schön  
Schlank

Durch das hohe E-Modul kann 
man Träger aus BauBuche 
extrem schlank dimensionieren. 
Die hohe Druckfestigkeit macht 
es möglich die BauBuche auch 
als Träger der Kranbahn in einer 
Industriehalle einzusetzen

BauBuche und 
BSH im Vergleich

Unter dem QR-Code finden 
Sie einen  Vergleich der 
Eigenschaften von BauBuche 
GL75 und BSH GL24h. 
Beeindruckende Werte, die 
sich sehen lassen können! 
Überzeugen Sie sich selbt

BauBuche
Produkte
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TECHNISCHE DATEN BAUBUCHE

BAUBUCHE PLATTE Q, BAUBUCHE PLATTE S    

Kontakt

Leidorf GmbH

Breitenaich 90, 

4973 St. Martin im Innkreis

tel: +43 7751 20 505

mail: office@leidorf.com

web: www.leidorf.com

LAGERNDE STÄRKEN

BAUBUCHE PLATTE Q BAUBUCHE PLATTE S

Stärken 20 mm 40 mm 40 mm 50 mm

Plattenformat 1,82 x 13,5 m

Abnahme in ganzen Platten

Qualität Nichtsicht

Zuschnitt Wir können die Platten gerne für Sie zuschneiden

Lager Lager in St. Martin im Innkreis - Nähe Passau Suben

Zertifizierung Unser Betrieb und die BauBuche sind PEFC zertifiziert

BAUBUCHE TRÄGER GL75     

BAUBUCHE TRÄGER GL75: LIEFERABMESSUNGEN

Trägerbreiten 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 160 mm 200 mm

Trägerhöhen 80, 120, 160, 200,… 1280,  1360 mm in 40 mm Schritten

Längen nach Anfrage, 2,0 - 18,0 m

Elastizitätsmodul 16.800 N/mm2

Biegefestigkeit 75 N/mm2

Lager Keine Lagerware - die Träger werden individuell für Ihr Projekt gefertigt

Zertifizierung Unser Betrieb und die BauBuche sind PEFC zertifiziert


